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FERRO FUMDIDO

Material metalico refinado em rormas prasries, chamadas fornos cubild. Compoe-
se, na sua maior parte, de ferro, pequena quantidade de carbono e quantidades
tampém pequenas de manganés, silicia, enxofre e fosforn. Cafine-se o ferro fun

dido como uma 1iga ferro-carpbono que contem de 2,5% a 5% de caroono.

0 ferro fundido & obtido ma fusao da gusa; &, portanto, um rerro de segunda fu
%30.

As impurezas do minerio de ferro e do carvao deixam no ferrg pegquenas porcenta
gens de silTcio, manganss, enxofre e fosfaro.

0 SILICIO FAVORECE A FORMACRO DE FERRO FUNDIDO CINZENTO.
0 MANGANES FAVORECE A FORMACAD DE FERRO FUNDIDO BRANCO.

CARACTERISTICAS

FERRO FUNDIDO CINZENTO
0 carbono, neste tipo, apresenta-se quase todo em estado 1ivre, sob a forma
de palhetas pretas de grafite.
Quando quebrade, a parte fraturada & escura, em virtude da grafite.
Apresenta elevadas porcentagens de carbono (3,5% e 5%) e de si17eio (2,5%).
Muito resistente 3 compressao. Nao resiste bem a tragao.
Facil de ser trabalhado pelas ferramentas manuais mecanicas.
Presta-se as mais variadas construgoes de pecas de maquinas, constituindo um
dos mais importantes materiais, do ponto de vista da fabrieagao mecanica.

FERRO FUNDIDO BRANCD
0 carbono, neste tipo, @ {ntetramente combinado com o ferro, constituindo um
carponeto ae ferro (CEMENTITE:.
Quando quebrado, a parte fraturads € brilhante e quase branca.
Tem baixo teor de carbono (2,5% a 3%) e de silVeio (menos de 1%).
E muito duro, quebradigco e difici) de ser usinado.
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CONCLUSAG

| Menas duro e frigil do que o branco.
Vode ser tradbalhado com forramentas comunc. {sto €.
i sofrer acabamento postarior. como aplainamento, tor-
FERRD FUNDIDO CINZENTC I neaAmanto, perfuracao. roscamento @ autros. ;
| Restgeente § corrosdo, o & mats resistents a  vibra=
ces do que o ago.
Das g¢ois tipos de ferro fundida, o cinzenta & o mais
empregado.

| B pode esr trabalhada com ferramentas especiais @,
atsim mesmo, com dificyldade, ou entao com esmeri].
FERRQ FUNDIDO BRANCD 0 sou emprago se Vimita 20s casos em que e busca du-
neza o rasisténcia ao desgaste, sem que a peca neces-
site sar 20 messa tampe ductil.
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CILTNDRICAS EXTERNAS pa-ag | s

Consiste en croduzir rannhuicds retas reguiarmente distribuidas sobre 3
saperficie latavai fo cilindra. com direcdes piralelas & Seu eixo ik
1Y,

ESta oprracao e reita corm fruzas E508Cig15 ,de 1[L'
: o
b

tal forma que o materi3l entre duas ranhuras

TONSECUTIVAS constitua o dente da rrda dettta- p
da. Kli)

PROCESSY DE EXECUCRQ

19 rasio - MONTE [ PREPARE 0 CABECOTE DIVISCR.
20 Passo - MONTE 0 MATERIAL.

O0BSZRVACAQ

Verifique previamerte as dimensdes 40 materiai.
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39 Passo - VERIFIQUE A CENTRAGLM DO MATERIAL. ﬁf,éiii“::f{]'.rg;j
_ 2 Apoie 0 apalpailal da verifi 't{ Pfsb/::J:} °|’ H
cador de auadrante cobrr 3 | -*E f 7 K} w |
superficizs lateral Ag cilin ‘ U ‘_%\ \\\ ﬁrJ |
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b Observe a posicido do pontei Fin. 2
ro e tene a referdncia.

¢ Gire o material vma volta conpleta e observe o desiocamen
to do ponteiro.

OBSERVACOES

SEILNATNNED
1) Se a excentricidade & maior gue a tolerincia. devem-ce fa
Zer as carrecoes porctinenres .

2) Pode-se tambem fazer a verificecio com o qraminnon, chser-
vando-se, durante o giro. a2 117 entre o superficie e 3
ponta da ayulha.




e Posicione a fresa entre essas duas geratrizes : raca conta-
to no mat=rial com a fresa em movimento.












































































